
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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M A N I F E S T A  
P R O F E S S I O N A L E

Версия

Высота групп

Материал

Цвета

Ёмкость бойлеров

Материал бойлеров

Нетто / брутто

Напряжение 

Мощность

Ширина

Высота

Глубина

2 группы

140 мм

Нержавеющая сталь + ABS

10,5 л 0,5 л 0,5 л

Нержавеющая сталь

52,5 / 63 кг

220 V

4200 W

817 мм

502 мм

452 мм
¹ ² ³

Мультибойлерная технология: 
  3 бойлера   общим объемом 11,5 л.  

Программирование температуры 
и времени экстракции 

Сохранение  8  режимов приготов-
ления напитков 

Возможность контроля экстракции 
в полуавтоматическом режиме 

Система предварительного 
смачивания    SIS

Подсветка рабочей поверхности 

Кран горячей воды, два паровых крана
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К О Ф Е М О Л К А  M A N I F E S T A  S 2  L I B R A

Диаметр жерновов 64 мм 

Материал жерновов сталь с титановым покрытием 

Регулятор помола микрометрический

Скорость вращения 1400 об. в мин (50/60 Гц) 

Цвета

Бункер для зёрен 1 кг

Мощность 350 ВТ 

Вес без упаковки 13,5 кг

Встроенные весы с шагом 0,1 г 
Производительность до 12 кг/час 
Контроль помола по времени/весу 
Счетчик статистики 
Индикаторы нагрева жерновов, 
кофе и влажности
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 U N O

Версия

Высота групп

Материал

Цвета

Ёмкость бойлеров

Материал бойлеров

Нетто / брутто

Напряжение 

Мощность

Ширина

Высота

Глубина

 

M A N I F E S T A

1 группа

140 мм

Нержавеющая сталь+ABS

  

35 / 39 кг

220 V

3200 W

478 мм

578 мм

520 мм

Мультибойлерная технология:
2 бойлера общим объемом 5,75 л.

Программирование температуры
и времени экстракции

Сохранение 4 режимов приготовления
напитков

Возможность контроля экстракции
в полуавтоматическом режиме

Система предварительного
смачивания (SIS)

Подсветка рабочей поверхности

Кран горячей воды, паровой кран

5,25 л   0,5 л
¹ ²

Нержавеющая сталь
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Диаметр жерновов 64 мм 

Материал жерновов высокопрочная сталь 

Скорость вращения 1400 об. в мин (50/60 Гц) 

Цвета:

Бункер для зёрен 1 кг 

Мощность 350 ВТ

Вес без упаковки 13 кг

Производительность до 12 кг/час 
Сенсорный дисплей 
Счетчик статистики 
Показатели нагрева жерновов 
и влажности 

К О Ф Е М О Л К А  M A N I F E S T A  S 2
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2 группы

140 мм

искусственный мрамор,  
дерево, нержавеющая сталь

 S P E C I A L E

Нетто / брутто

Напряжение 

Мощность

Ширина

Высота

Глубина

119 кг / 155 кг

220 V

4200 W

980 мм 

590 мм 

680   мм

Мультибойлерная технология:  
3 бойлера общим объемом 1           3                ,6 л. 

Цветной сенсорный дисплей 
с диагональю 4,3 дюйма

Программирование температуры 
и времени экстракции 

Сохранение 8 режимов приготовле-
ния напитков 

Стильный корпус из искусственного 
камня и нержавеющей стали 

Ручки холдеров и паровых кранов 
из дерева 

Подсветка рабочей поверхности 

Кран горячей воды, два паровых 
крана леверного типа 

M A N I F E S T A

Версия

Высота групп

Материал 

Цвета

Ёмкость бойлеров

Материал бойлеров

12 л 0,8 л 0,8 л ¹ ² ³ 
Нержавеющая сталь
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К О Ф Е М О Л К А  M A N I F E S T A  8 3

Диаметр жерновов 83 мм 

Материал жерновов сталь с титановым покрытием

Регулировка помола электронная с шагом 0,1

Скорость вращения 1550 об. в мин (50/60 Гц) 

Антистатическая функция да

Подсветка в режиме помола

Цвета 

Бункер для зёрен 1 кг 

Мощность 610 ВТ 

Вес 35 кг

Высокая производительность до 13 кг/час 

Управление помолом через сенсорный дисплей 

Счетчик статистики 

Индикаторы нагрева жерновов и кофе
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S I S .  И Д Е А Л Ь Н А Я  Э К С Т Р А К Ц И Я 
Д А Ж Е  П Р И  Н Е О П Т И М А Л Ь Н О Й 
Т Р А М Б О В К Е

Система предварительного смачивания 

SIS обеспечивает оптимальное дав-

ление, распределяя воду равномерно 

по всей площади кофейной таблетки, 

для приготовления эталонного эспрессо.

К О Н Т Р О Л Ь 
Т Е М П Е Р А Т У Р Ы 
С И С Т Е М О Й 
P I D   C O N T R O L 

Температура нагрева воды в бойлерах 

контролируется системой PID Control 

с точностью регулировки до 1 гра-

дуса. На каждую группу устаналива-

ется свой температурный режим для 

работы с разным зерном.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  М У Л Ь Т И Б О Й Л Е Р

88892

В каждой кофемашине Manifesta 

помимо основного бойлера, при-

сутствуют независимые бойлеры 

на рабочие группы. Это позволяет 

сохранять стабильную темпера-

туру и гарантировать первокласс-

ный результат как на первой, так 

и на сотой чашке эспрессо.
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П О К Р Ы Т И Е  E A S Y 
D R Y  Д Л Я  Л Е Г К О Й 
У Б О Р К И
Все элементы корпуса были спроекти-

рованы так, чтобы сочетать строгость, 

эстетику и функциональность, поэтому 

все зеркальные поверхности выполнены 

в технологии Easy dry – инновационное 

напыление для удаления загрязнений 

в одно касание. Чтобы ничего не отвле-

кало Вас от гостя, тем более уборка.

П О Д С В Е Т К А 
Р А Б О Ч Е Й 
П О В Е Р Х Н О С Т И
Мягкая подсветка рабочей поверхно-

сти, для комфортной работы в усло-

виях недостаточно освещенности.

Э К О - Р Е Ж И М
Мы позаботились об энергоэффектив-

ности и предусмотрели независимую 

работу каждой варочной группы. Для 

экономии энергии у бариста есть воз-

можность отключать неиспользуемую 

группу.




