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Наименование Ед. изм. ВСУП1(2)
-0,32ТУ/ Ф - 1,3

ВСУП1(2)
-0,39ТУ/ Ф - 1,6

ВСУП1(2) 
-0,47ТУ/ Ф - 1,9

ВСУП1(2) 
-0,58ТУ/ Ф - 2,3

ВСУП1(2) 
-0,63ТУ/ Ф - 2,5

Габариты (Длина) мм 1300 1580 1910 2330 2520
Габариты (Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке (Длина) мм 1510 1790 2120 2540 2730
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1250х1130
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть при t кип 
-15 С°  и t конденсации 45 С° Вт 536 536 835 988 988
Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° +1...+8
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 342 581 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 4,2 7 8,5 8,5
Масса кг 120 150 200 230 244

10. Технические характеристики
10.1. Витрины холодильные «Премьер-Фантазия»
10.1.1.  Витрины высокотемпературные «Премьер-Фантазия»
 с температурным режимом +1...+8 °С

10.1.2  Витрины среднетемпературные «Премьер-Фантазия»
 с температурным режимом -6...+6 °С

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,11 ТУ/
-0,32ТУ/ Ф - 1,3

ВСУП1(2)
-0,39ТУ/ Ф - 1,6

ВСУП1(2) 
-0,47ТУ/ Ф - 1,9

ВСУП1(2) 
-0,58ТУ/ Ф - 2,3

ВСУП1(2) 
-0,63ТУ/ Ф - 2,5

Габариты (Длина) мм 1300 1580 1910 2330 2520
Габариты (Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке (Длина) мм 1510 1790 2120 2540 2730
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1250х1130
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть при t кип 
-15 С°  и t конденсации 45 С° Вт 536 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -6...+6
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 7 8,5 10,3 10,3
Масса кг 120 150 200 230 244
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10.1.4  Витрины угловые вентилируемые «Премьер-Фантазия» (УВ, УН)
 с температурным режимом -1...+5 °С и -4...+2 °С

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,11 ТУ/
Фв - УВ (-1...+5)

ВСУП1(2) - 0,22 ТУ/
Фв - УВ (-4...+2)

ВСУП1 2 -(0)11 ТУ/
Фв - УН (-1...+5)

ВСУП1(2) - 0,22 ТУ/
Фв - УН (-4...+2)

Габариты (Длина) мм 1580х1580
Габариты (Глубина*Высота) мм 1320
Габариты в упаковке (Длина) мм 1790х1790
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1140
Полезный объём л 220
Экспозиционная поверхность м. кв. 1,22
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть при t кип -15 
С°  и t конденсации 45 С° Вт 835 988 835 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри полезного 
объема С° -1...+5 -4...+2 -1...+5 -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 706 581 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,5 9 7,5 9
Масса кг 160

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,34ТУ/ 
Фв - 1,3

ВСУП1(2) - 0,42ТУ/ 
Фв - 1,6

ВСУП1(2) - 0,51ТУ/ 
Фв - 1,9

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
Фв - 2,3

ВСУП1(2) - 0,68ТУ/ 
Фв - 2,5

Габариты (Длина) мм 1300 1580 1910 2330 2520
Габариты 
(Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1510 1790 2120 2540 2730
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1250х1130
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 10,6 10,6
Масса кг 120 150 200 240 260

10.6.4  Витрины среднетемпературные «Премьер-Фантазия»  
вентилируемые с температурным режимом -1...+5 °С
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Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,34ТУ/ 
Фв - 1,3

ВСУП1(2) - 0,42ТУ/ 
Фв - 1,6

ВСУП1(2) - 0,51ТУ/ 
Фв - 1,9

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
Фв - 2,3

ВСУП1(2) - 0,68ТУ/ 
Фв - 2,5

Габариты (Длина) мм 1300 1580 1910 2330 2520
Габариты 
(Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1510 1790 2120 2540 2730
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1250х1130
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 12,4 12,4
Масса кг 120 150 200 240 260

10.1.5  Витрины среднетемпературные «Премьер-Фантазия»
 вентилируемые с температурным режимом -4...+2 °С

Наименование Ед. изм. ВНУП1(2)-0,21ТУ/ 
F - 1,3

ВНУП1(2)-0,26ТУ/ 
F - 1,6

ВНУП1(2)-0,11ТУ/ 
F - 1,9

Габариты (Длина) мм 1340 1620 1950
Габариты (Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке (Длина) мм 1550 1830 2160
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1250х1130
Полезный объём л 210 260 320
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть при t кип 
-15 С° и t конденсации 45 С° Вт 1120 1120 1974
Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 853 853 1139
Расход электроэнергии кВт/сут. 10,3 11,1 14,5
Масса кг 120 150 250

10.1.6  Витрины низкотемпературные «Премьер-Фантазия»
 с температурным режимом -18 °С
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Наименование Ед. изм. ВНУП1(2) - 0,21ТУ/ 
А - 1,3

ВНУП1(2) - 0,26ТУ/ 
А - 1,6

Габариты (Длина) мм 1300 1580
Габариты (Глубина*Высота) мм 880х1220
Габариты в упаковке (Длина) мм 1400 1700
Габариты в упаковке (Глубина*Высота) мм 1100х1115
Полезный объём л 150 190
Экспозиционная поверхность м. кв. 0,65 0,8
Нагрузка на экспозиц. поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 445 445

Хладагент R 404A 
Температура внутри полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 497 497
Расход электроэнергии кВт/сут. 9,44 9,44
Масса кг 110 140

Наименование Ед. изм. ВВУП1(2) - 0,32ТУ/ 
F1 - 1,3

ВВУП1(2) - 0,39ТУ/ 
F1 - 1,6

ВВУП1(2) - 0,47ТУ/ 
F1 - 1,9

ВВУП1(2) - 0,58ТУ/ 
F1 - 2,3

ВВУП1(2) - 0,63ТУ/ 
F1 - 2,5

Габариты (Длина) мм 1316 1596 1926 2346 2536
Габариты 
(Глубина*Высота) мм 1140х1180
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1140
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 536 835 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° +1...+8
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 342 581 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 4,2 7 8,5 8,5
Масса кг 120 150 200 230 244

10.5.3  Витрины низкотемпературные «Премьер-Астра»
 с температурным режимом -18 °С

10.6  Витрины холодильные «Премьер-Фаворит»
10.6.1  Витрины высокотемпературные «Премьер-Фаворит»
 с температурным режимом +1...+8 °С
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Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,32ТУ/ 
F1 - 1,3 (-6...+6)

ВСУП1(2) - 0,39ТУ/ 
F1 - 1,6 (-6...+6)

ВСУП1(2) - 0,47ТУ/ 
F1 - 1,9 (-6...+6)

ВСУП1(2) - 0,58ТУ/ 
F1 - 2,3 (-6...+6)

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
F1 - 2,5 (-6...+6)

Габариты (Длина) мм 1316 1596 1926 2346 2536
Габариты 
(Глубина*Высота) мм 1140х1180
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1140
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -6...+6
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 7 8,5 10,3 10,3
Масса кг 120 150 200 230 244

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,34ТУ/ 
F1 - 1,3

ВСУП1(2) - 0,42ТУ/ 
F1 - 1,6

ВСУП1(2) - 0,51ТУ/ 
F1 - 1,9

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
F1 - 2,3

ВСУП1(2) - 0,68ТУ/ 
F1 - 2,5

Габариты (Длина) мм 1316 1596 1926 2346 2536
Габариты 
(Глубина*Высота) мм 1140х1180
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1140
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 10,6 10,6
Масса кг 120 150 200 240 260

10.6.2  Витрины среднетемпературные «Премьер-Фаворит»
 с температурным режимом -6...+2 °С

10.6.3  Витрины среднетемпературные «Премьер-Фаворит»
 вентилируемые с температурным режимом -1...+5 °С
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Наименование Ед. изм. FB - УВ (-1...+5) FB - УВ (-4...+2) FB - УВ (-1...+5) FB - УВ (-4...+2)

Габариты мм 1318х1318 1290х1290
Высота мм 1180
Габариты в упаковке (Длина) мм 1550
Габариты в упаковке (Высота) мм 1350
Полезный объём л 250 160
Экспозиционная поверхность м. кв. 1,22
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 988 835 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри полезного 
объема С° -1...+5 -4...+2 -1...+5 -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 706 581 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,5 9 7,5 9
Масса кг 160

10.6.3  Витрины уголовые вентилируемые «Премьер-Фаворит» (УВ, УН)
 с температурным режимом -1...+5 °С и -4...+2 °С

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,34ТУ/ 
F1 - 1,3

ВСУП1(2) - 0,42ТУ/ 
F1 - 1,6

ВСУП1(2) - 0,51ТУ/ 
F1 - 1,9

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
F1 - 2,3

ВСУП1(2) - 0,68ТУ/ 
F1 - 2,5

Габариты (Длина) мм 1316 1596 1926 2346 2536
Габариты 
(Глубина*Высота) мм 1140х1180
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1140
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 12,4 12,4
Масса кг 120 150 200 240 260

10.6.4  Витрины среднетемпературные «Премьер-Фаворит»
 вентилируемые с температурным режимом -4...+2 °С
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Наименование Ед. изм. ВНУП1(2)-0,21ТУ/ 
F - 1,3

ВНУП1(2)-0,26ТУ/ 
F - 1,6

ВНУП1(2)-0,11ТУ/ 
F - 1,9

Габариты (Длина) мм 1340 1620 1950
Габариты (Глубина*Высота) мм 1140х1180
Габариты в упаковке (Длина) мм 1550 1830 2160
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1350х1140
Полезный объём л 210 260 320
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть при t кип 
-15 С° и t конденсации 45 С° Вт 1120 1120 1974
Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 853 853 1139
Расход электроэнергии кВт/сут. 10,3 11,1 14,5
Масса кг 120 150 250

10.6.5  Витрины низкотемпературные «Премьер-Фаворит»
 с температурным режимом -18 °С

Наименование Ед. изм. ВВУП1(2) - 0,32ТУ/ 
Я - 1,3; Д - 1,3

ВВУП1(2) - 0,39ТУ/ 
Я - 1,6; Д - 1,6

ВВУП1(2) - 0,47ТУ/ 
Я - 1,9; Д - 1,9

ВВУП1(2) - 0,58ТУ/ 
Я - 2,3; Д - 2,3

ВВУП1(2) - 0,63ТУ/ 
Я - 2,5; Д - 2,5

Габариты (Длина) мм 1310 1590 1920 2340 2530
Габариты (Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1140
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 536 835 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° +1...+8
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 342 581 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 4,2 7 8,5 8,5
Масса кг 120 150 200 230 244

10.7  Витрины холодильные «Премьер-Янтарь», «Премьер-Дина»
10.7.1  Витрины высокотемпературные «Премьер-Янтарь», 

«Премьер-Дина» с температурным режимом +1...+8 °С



28

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,34ТУ/ 
Яв - 1,3; Дв - 1,3

ВСУП1(2) - 0,42ТУ/ 
Яв - 1,6; Дв - 1,6

ВСУП1(2) - 0,51ТУ/ 
Яв - 1,9; Дв - 1,9

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
Яв - 2,3; Дв - 2,3

ВСУП1(2) - 0,68ТУ/ 
Яв - 2,5; Дв - 2,5

Габариты (Длина) мм 1316 1596 1926 2346 2536
Габариты (Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1150
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 10,6 10,6
Масса кг 120 150 200 240 260

10.7.2  Витрины среднетемпературные вентилируемые «Премьер-Янтарь», 
«Премьер-Дина» с температурным режимом -1...+5 °С

Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,34ТУ/ 
Яв - 1,3; Дв - 1,3

ВСУП1(2) - 0,42ТУ/ 
Яв - 1,6; Дв - 1,6

ВСУП1(2) - 0,51ТУ/ 
Яв - 1,9; Дв - 1,9

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
Яв - 2,3; Дв - 2,3

ВСУП1(2) - 0,68ТУ/ 
Яв - 2,5; Дв - 2,5

Габариты (Длина) мм 1316 1596 1926 2346 2536
Габариты (Глубина*Высота) мм 1089х1230
Габариты в упаковке 
(Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1330х1140
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 12,4 12,4
Масса кг 120 150 200 240 260

10.7.3  Витрины среднетемпературные вентилируемые «Премьер-Янтарь», 
«Премьер-Дина» с температурным режимом -4...+2 °С
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Наименование Ед. изм. ВСУП1(2) - 0,32ТУ/ 
Я - 1,3; Д - 1,3

ВСУП1(2) - 0,39ТУ/ 
Я - 1,6; Д - 1,6

ВСУП1(2) - 0,47ТУ/ 
Я - 1,9; Д - 1,9

ВСУП1(2) - 0,58ТУ/ 
Я - 2,3; Д - 2,3

ВСУП1(2) - 0,63ТУ/ 
Я - 2,5; Д - 2,5

Габариты (Длина) мм 1310 1590 1920 2340 2530
Габариты (Глубина*Высота) мм 1170х1340
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200х1150
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -6...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 7 8,5 10,3 10,3
Масса кг 120 150 200 230 244

10.7.4  Витрины среднетемпературные «Премьер-Янтарь», «Премьер-Дина» 
с температурным режимом -6...+2 °С

10.7.5  Витрины низкотемпературные «Премьер-Янтарь», «Премьер-Дина» 
с температурным режимом -18 °С

Наименование Ед. изм. ВНУП1(2)-0,21ТУ/ 
Я - 1,3; Д - 1,3

ВНУП1(2)-0,26ТУ/ 
Я - 1,6; Д - 1,6

ВНУП1(2)-0,32ТУ/ 
Я - 1,9; Д - 1,9

Габариты (Длина) мм 1340 1620 1950
Габариты (Глубина*Высота) мм 1113х1250
Габариты в упаковке (Длина) мм 1550 1830 2160
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1350х1140
Полезный объём л 210 260 320
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть при t кип 
-15 С° и t конденсации 45 С° Вт 1120 1120 1974
Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 853 853 1139
Расход электроэнергии кВт/сут. 10,3 11,1 14,5
Масса кг 120 150 250
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Наименование Ед. изм. ВВУП1-0,32ТУ/ 
Р-1,3 (+1…+7) доп. полка

ВВУП1-0,39ТУ/ 
Р-1,6 (+1…+7) доп. полка

ВВУП1-0,47ТУ/ 
Р-1,9 (+1...+7) доп. полка

Длина мм 1310 1590 1920
Глубина*Высота мм 970х1230
Длина в упаковке мм 1520 1800 2130
Глубина*Высота  
в упаковке мм 1200х1140
Полезный объём л 260 320 360
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,13 1,32 1,61
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 45
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 536 835

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° +1…+7
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 342 581
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 4,2 7
Масса кг 130 160 250

Наименование Ед. изм. ВСУП1-0,32ТУ/ 
Р-1,3 (-6…+6) доп. полка

ВСУП1-0,39ТУ/ 
Р-1,6 (-6…+6) доп. полка

ВСУП1-0,47ТУ/ 
Р-1,9 (-6...+6) доп. полка

Длина мм 1310 1590 1920
Глубина*Высота мм 970х1230
Длина в упаковке мм 1520 1800 2130
Глубина*Высота 
в упаковке мм 1200х1140
Полезный объём л 260 320 360
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,13 1,32 1,61
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 45
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть 
при t кип -15 С° 
и t конденсации 45 С°

Вт 536 835 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -6…+6
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 581 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 7 8,5
Масса кг 130 160 250

10.8      Витрины высокотемпературные «Премьер-Рита»
10.8.1   Витрины высокотемпературные «Премьер-Рита» 

с температурным режимом +1…+7 С°

10.8.2   Витрины среднетемпературные «Премьер-Рита» 
с температурным режимом -6…+6 С°
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Наименование Ед. изм. ВНУП1-0,21ТУ/ 
Р-1,3 (-18) доп. полка

ВНУП1-0,26ТУ/ 
Р-1,6 (-18) доп. полка

ВНУП1-0,47ТУ/ 
Р-1,9 (-18) доп. полка

Длина мм 1310 1590 1920
Глубина*Высота мм 970х1230
Длина в упаковке мм 1520 1800 2130
Глубина*Высота 
в упаковке мм 1200х1140
Полезный объём л 170 200 360
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 0,76 0,94 1,46
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 45
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть 
при t кип -15 C° 
и t конденсации 45 C°

Вт 988 988 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 706 706 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 8,5 8,5 10,3
Масса кг 140 170 250

10.8.3   Витрины низкотемпературные «Премьер-Рита» 
с температурным режимом -18 С°

10.9      Холодильные витрины «Премьер-Волна»
10.9.1   Витрины высокотемпературные со статическим охлаждением 

«Премьер-Волна» с температурным режимом +1...+8 С°
Наименование Ед. изм. Волна-1,3 Волна-1,6 Волна-1,9 Волна-2,3 Волна-2,5
Габариты (Длина) мм 1310 1590 1920 2340 2530
Габариты (Глубина*Высота) мм 1090x1230
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 536 835 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° +1...+8
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 342 581 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 4,2 7 8,5 8,5
Масса кг 120 150 200 230 244
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Наименование Ед. изм. Волна-1,3 Волна-1,6 Волна-1,9 Волна-2,3 Волна-2,5
Габариты (Длина) мм 1310 1590 1920 2340 2530
Габариты (Глубина*Высота) мм 1090x1230
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 320 390 470 580 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,8 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -6...+6
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 7 8,5 10,3 10,3
Масса кг 120 150 200 230 244

10.9.2   Витрины среднетемпературные со статическим охлаждением 
«Премьер-Волна» с температурным режимом -6...+6 С°

10.9.3   Витрины среднетемпературные «Премьер-Волна»  
вентилируемые с температурным режимом -1...+5 С°

Наименование Ед. изм. Волна-1,3 Волна-1,6 Волна-1,9 Волна-2,3 Волна-2,5
Габариты (Длина) мм 1310 1590 1920 2340 2530
Габариты (Глубина*Высота) мм 1090x1230
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 10,6 10,6
Масса кг 120 150 200 240 260
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10.9.4   Витрины среднетемпературные «Премьер-Волна»  
вентилируемые с температурным режимом -4...+2 С°

Наименование Ед. изм. Волна-1,3 Волна-1,6 Волна-1,9 Волна-2,3 Волна-2,5
Габариты (Длина) мм 1310 1590 1920 2340 2530
Габариты (Глубина*Высота) мм 1090x1230
Габариты в упаковке (Длина) мм 1520 1800 2130 2550 2740
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 340 420 510 630 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 1,96 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 12,4 12,4
Масса кг 120 150 200 240 260

10.9.5   Витрины угловые вентилируемые «Премьер- Волна» (УВ, УН)  
с температурным режимом +1...+5 С° и -4...+2 С°

Наименование Ед. изм. УВ(-1...+5) УВ(-4...+2) УН(-1...+5) УН(-4...+2)
Габариты (Длина) мм 1305*1305
Габариты (Глубина*Высота) мм 1230
Габариты в упаковке (Длина) мм 1515*1515
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1140
Полезный объём л 220
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,22
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 988 835 988

Хладагент R 404A
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5 -4...+2 -1...+5 -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 706 581 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,5 9 7,5 9
Масса кг 160
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10.9.6   Витрины низкотемпературные со статическим охлаждением 
«Премьер-Волна» с температурным режимом -18 С°

Наименование Ед. изм. Волна-1,3 Волна-1,6 Волна-1,9
Габариты (Длина) мм 1340 1620 1950
Габариты (Глубина*Высота) мм 1090x1230
Габариты в упаковке (Длина) мм 1550 1830 2160
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 210 260 320
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 1120 1120 1974

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 853 853 1139
Расход электроэнергии кВт/сут. 10,3 11,1 14,5
Масса кг 120 150 200

10.10      Витрины высокотемпературные «Премьер-Куба» 
10.10.1   Витрины высокотемпературные со статическим охлаждением 

«Премьер-Куба» с температурным режимом +1...+8 С°
Наименование Ед. изм. Куба-125 Куба-150 Куба-190 Куба-250
Габариты (Длина) мм 1370 1620 1995 2620
Габариты (Глубина*Высота) мм 1136x1207
Габариты в упаковке (Длина) мм 1580 1830 2205 2830
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 320 390 470 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 536 835 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° +1...+8
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 342 581 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 4,2 7 8,5
Масса кг 132 165 220 290
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Наименование Ед. изм. Куба-125 Куба-150 Куба-190 Куба-250
Габариты (Длина) мм 1370 1620 1995 2620
Габариты (Глубина*Высота) мм 1136x1207
Габариты в упаковке (Длина) мм 1580 1830 2205 2830
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 320 390 470 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42 1,9
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 536 835 988 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -6...+6
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 342 581 706 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 4,2 7 8,5 10,3
Масса кг 132 165 220 290

10.10.2   Витрины среднетемпературные со статическим охлаждением 
«Премьер-Куба» с температурным режимом -6...+6 С°

10.10.3   Витрины среднетемпературные  «Премьер-Куба»  
вентилируемые с температурным режимом -1...+5 С°

Наименование Ед. изм. Куба-125 Куба-150 Куба-190 Куба-250
Габариты (Длина) мм 1370 1620 1995 2620
Габариты (Глубина*Высота) мм 1136x1207
Габариты в упаковке (Длина) мм 1580 1830 2205 2830
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 340 420 510 630
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 835 988 988

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 581 706 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,7 8,4 9,9 10,6
Масса кг 132 165 220 290
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Наименование Ед. изм. Куба-125 Куба-150 Куба-190 Куба-250
Габариты (Длина) мм 1370 1620 1995 2620
Габариты (Глубина*Высота) мм 1136x1207
Габариты в упаковке (Длина) мм 1580 1830 2205 2830
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 340 420 510 680
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,06 1,31 1,6 2,13
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 988 1120 1120 1120

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 706 853 853 853
Расход электроэнергии кВт/сут. 9,3 11,7 11,7 12,4
Масса кг 132 165 220 290

10.10.4   Витрины среднетемпературные  «Премьер-Куба»  
вентилируемые с температурным режимом -4...+2 С°

10.10.5   Витрины угловые вентилируемые «Премьер-Куба» (УВ, УН)  
с температурным режимом -1...+5 С° и -4...+2 С°

Наименование Ед. изм. УВ(-1...+5) УВ(-4...+2) УН(-1...+5) УН(-4...+2)
Габариты (Длина) мм 1320x1320
Габариты (Глубина*Высота) мм 1207
Габариты в упаковке (Длина) мм 1530x1530
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1140
Полезный объём л 220
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1,22
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 835 988 835 988

Хладагент R 404A
Температура внутри 
полезного объема С° -1...+5 -4...+2 -1...+5 -4...+2
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 581 706 581 706
Расход электроэнергии кВт/сут. 7,5 9 7,5 9
Масса кг 180
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10.10.6   Витрины низкотемпературные со статическим охлаждением 
«Премьер-Куба» с температурным режимом -18 С°

Наименование Ед. изм. Куба-125 Куба-150 Куба-190
Габариты (Длина) мм 1410 1660 2035
Габариты (Глубина*Высота) мм 1136x1207
Габариты в упаковке (Длина) мм 1620 1870 2245
Габариты в упаковке 
(Глубина*Высота) мм 1200x1140
Полезный объём л 210 260 320
Экспозиционная 
поверхность м. кв. 1 1,2 1,42
Нагрузка на экспозиц. 
поверхность кг/кв.м 50
Холодильный агрегат встроенный
Холодопроиз-сть  
при t кип -15 С°  
и t конденсации 45 С°

Вт 1120 1120 1974

Хладагент R 404A 
Температура внутри 
полезного объема С° -18
Размораживание автоматическое
Номинальное напряжение/
частота В/Гц 220/50
Номинальная мощность Вт 853 853 1139
Расход электроэнергии кВт/сут. 10,3 11,1 14,5
Масса кг 132 165 220
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